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ELECTROBOMBA CON IMPULSOR 
FLEXIBLE 
Electrobomba autocebada para agua, con impulsor 
flexible, que permite el paso de pequeñas impurezas. 
Autoaspirante hasta 1,5 m.

Aplicaciones:
- Achique de sentinas.
- Lavado de puentes y anclas.
- Achique de duchas. 
- Duchas portátiles.

ELECTROBOMBA CON ENGRANAJES 
DE BRONCE 
Electrobomba autocebada con engranajes de bronce para 
trasvase de líquidos varios, provista de filtro. Puede funcio-
nar en seco bastante tiempo. 
Autoaspirante hasta 1,5 m.

Aplicaciones:
- Trasvase de gasoil entra tanques. 
- Achique de sentinas.
- Trasvase de agua.
- Trasvase de anticongelante, etc.

ELECTROBOMBA 
SUMERGIBLE
Para vaciado de calas. Cuerpo de 
ABS resistente a la corrosión y a la 
electrólisis. 

INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 
PARA BOMBAS DE SENTINA
Fabricado con plástico resistente a la corrosión. 
Abre a 22 mm y cierra a 57 mm.

Artículo Altura 
máx.

Caudal
L/hora Volt. Amp. Medidas  

mm
N362432 3 m. 1.900 12 2,5 94,5x59 Ø
N362463 4 m. 3.700 12 5 124,7x78 Ø

Artículo
N362012 Artículo

N362112

BOMBA DE ACHIQUE
SUMERGIBLE

Artículo L/hora Volt. Amp. Ø tubo
salida mm

N362519 1.900 12 2,2 29
N362530 2.840 12 2,5 29
N362542 4.150 12 3,0 29

Artículo
N362201

FILTRO PARA BOMBA 
Filtro de Nylon transparente con rejilla de Acero Inox. Fácil 
de desmontar para su limpieza. Conexión de 3/8" para tubo 
de 14 mm Ø interno. 

FILTRO DE ASPIRACIÓN 
Fabricado con plástico. Para tubos
de 16 - 18 y 24 mm.

Artículo
N362120

Artículo
N362202


