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EXTINTOR HOMOLOGADO 
Extintor de aluminio, homologado por la 
marina, de eficacia igual o superior a 34B.

Artículo Carga 
N321010 1 kg
N321018 2 kg

BOTIQUÍN HOMOLOGADO 

Zona de 
Navegación

Referencia 
botiquín Tipo

Zona 1, 2, 3 y 4 N830302 Balsa

KIT DE REPARACIÓN
Tubo adhesivo + parches. 

Artículo Descripción
N455055 Reparación PVC
N455056 Reparación TEJIDO

ANCLA DE CAPA
Confeccionada con tejido de Nylon resinado, color naran-
ja. Suministrada con cabos de amarre y de recuperación.

ARNÉS DE SEGURIDAD
Confeccionado con cincha de Poliéster y cierres de 
Acero Inox. 

Artículo Ø boca
cm

Largo
cm

Eslora
aprox.

N600105 50 110 6

Artículo Talla
N612003 Adulto

Botiquín tipo Balsas de Salvamento en cumplimiento del nue-
vo reglamento para embarcaciones de recreo RD 339/2021 y 
del Anexo II del RD 1120/2021. Para embarcaciones de uso 
porfesional consultar. 

DETECTOR DE GASES 
El detector y alarma de gases está diseñado para su ins-
talación en mamparo o pared, preferentemente cerca del 
suelo debido a la mayor densidad de los gases a detectar, 
tipo LPG gases licuados de Metano, Propano, Butano y 
sus mezclas. También se puede instalar cerca del techo 
para gases ligeros y CO2.
Alimentación 12 V cc.
Consumo <30 mA.
Volumen de la alarma 80 dB. 

Artículo
N880121


